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 יחידת חיבור אינפרה אדום  ♦

 תכונות
 . חיבורי יציאה למשדרישהש .1

 .אדום-לאישור קליטת אינפרה LEDנורית  .2

 .קע המתחלמצב ש LEDחיווי נורית  .3

 .LED עם חיווי נורית  למתחמחבר שקע .4

  משדרי 6מ  לחיבור  של  עד  "  מ3.5שקע   .5
 .אדום כפולים-אינפרה

 

 הרכבה הוראות
התקן  את  קופסת  המקלט  על  משטח  ישר   .א

השתמש ,  לחיבור  הקופסה(בתוך  ארון  
 ).בברגים המצורפים

 

 מתח 1111
מצורף (  וולט  מתח  ישר  12חבר  ספק  כוח  של  

 LEDנורית  .  POWER+12VDCלכניסה  )  לערכה
חיבור  זה .  תאיר  באדום  כשהמתח  יהיה  מחובר

אדום המחוברים -יפעיל את כל מרכיבי האינפרה
 .למערכת

 

 אדום-כניסת מקלט אינפרה 2222
 IRאדום  לכניסה  -חבר  את  מקלט  האינפרה

RECEIVERראה  הוראות .  (  בקופסת  המקלט
 ).3הרכבה בעמוד 

 

 יציאות המשדר  3333
אדום  לשקעים  של -נפרהחבר  את  משדרי  האי

 ).4ראה הוראות הרכבה בעמוד . (המשדר
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 מאירה בכחול LEDנורית 
  אדום–לאישור אינפרה

 
 ממותגת ליציאת מתח חילופין

בחלק האחורי של מקלט סטריאו

  לשקע החשמל

הסיכוך מחובר 
  להארקה

שני זוגות חוטים 
  מפותלים

  חיוביהקצה 

יחידת חיבור אינפרה אדום

ר אינפרה אדוםמשד

 אינפרה אדוםקלטמ

 אינפרה אדוםקלטמ
  להתקנה בקיר



 
 הוראות הרכבה למקלט אינפרה אדום  ♦

 הרכבה הוראות
 .שבקופסת המקלט IR RECEIVERאדום לכניסת -חבר את מקלט האינפרה .1

 כדי שתוכל לשדר מהשלט הרחוק אל, אדום-אתר את המקום שבו תתקין את מקלט האינפרה .2
 .מבלי שיהיו הפרעות של חפצים או קירות, המקלט

 .הסר את כיסוי הדבק שבחלק האחורי של העינית והדבק את העינית למקום שאיתרת .3

  .העינית צריכה לפנות לכיוון החדר שממנו תרצה לשלוט במכשירים! שים לב
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בקצה-אות

הארקה בטבעת אמצעית

 וולט מתח ישר בשרוול אחורי12



 

 אדום כפול-הוראות חיבור משדר אינפרה  ♦
 

 

 

 

 

 הוראות הרכבה
 .EMITTERSאדום לכניסה -חבר את משדר האינפרה .1

אם  אינך  מוצא  את .  אדום-אתר  בכל  מכשיר  שאתה  רוצה  לחבר  אל  הקופסה  את  מקלט  האינפרה .2
  עד ,נסה  להאיר  בפנס  על  החלק  הקדמי  של  המכשיר,  מקלט  האינפרה  אדום  במכשיר  כלשהו

 .שתגלה נקודה אדומה קטנה

 .אדום שנמצאים בכבלים המחוברים לקופסת העיניות-הצמד בדבק את משדרי האינפרה .3

 . להצמדת המשדר הסר את כיסוי נייר הדבק שבכל משדר: הערה 

כוון (על  ידי  הפעלה  של  כל  אחד  מהמכשירים  עם  השלט  רחוק  שלו  ,  בדוק  את  תקינות  ההתקנה .4
 ). אדום-אל מקלט האינפרה

 

 : הערות
 , הרחק  את  העיניות  ממסכי  פלזמה  וממכשירים  שמשדרים  אותות  רדיו  בתדר  נמוך )1(

 .הגן עליהן מפני שמש ישירה או תאורה חזקה, וכמו כן 

 אדום  במקומות  שבהם -הקפד  להפעיל  את  עינית  האינפרה,  כדי  לקבל  טווח  פעולה  רחב )2(
 .אדום-אינפרהשעלולה להפריע לשידור ה, אין תאורה חזקה 
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